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1 Wstep

1.

System EMCS PL2 - System EMCS to utworzony, w ramach projektu prowadzonego
przez Komisje Europejska, komputerowy system opierajacy sie na specyfikacji unijnej
oraz rozwigzaniach krajowych. System EMCS powstat na podstawie decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady, a szczegdty jego funkcjonowania na terytorium UE zostaty
ustalone w dyrektywie Rady oraz rozporzadzeniach wykonawczych. Podstawa
funkcjonowania krajowej wersji systemu EMCS sg zaréwno regulacje unijne jak réwniez
przepisy krajowe w tym ustawa o podatku akcyzowym i rozporzadzenia wykonawcze.
System ten wykorzystywany jest do przemieszczania:

a. wyrobow akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zaréwno w
obrocie krajowym, jak i wewnatrzwspolnotowym, przy wykorzystaniu
elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD

b. wyrobdéw akcyzowych poza procedura zawieszenia poboru akcyzy na
terytorium kraju, wyrobéw akcyzowych objetych zwolnieniem od akcyzy ze
wzgledu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerowa stawka akcyzy ze
wzgledu naich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu
e-DD,

c. wewnatrzwspdlnotowego wyrobdéw akcyzowych objetych zharmonizowang
akcyza, dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (poza
procedura zawieszenia poboru akcyzy) na podstawie elektronicznych
uproszczonych dokumentéw administracyjnych e-SAD.

Uczestnikami systemu sg podmioty dokonujace przemieszczeh wyrobdéw akcyzowych w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnatrz Unii Europejskiej oraz podmioty
dokonujace przemieszczen wyrobdw akcyzowych poza procedurg zawieszenia poboru
akcyzy na terytorium kraju.

Funkcjonalnosci systemu EMCS PL2 oraz jego integracja z innymi systemami
informatycznymi umozliwia automatyczne sprawdzanie kontrahentéw uczestniczacych
w wysytce i odbiorze wyrobéw akcyzowych oraz pozwala na biezagce monitorowanie
wszystkich przemieszczen wyrobow akcyzowych.

Z systemu EMCS PL2 korzystajg Systemy Informacyjne Skarbowo-Celne (SISC)
Krajowej Administracji Skarbowej, Systemy SISC komunikujg sie z Systemem EMCS
PL2 za posrednictwem interfejsu niewizualnego, Systemy przemieszczajgc wyroby
akcyzowe Panstw cztonkowskich UE komunikujg sie z Systemem EMCS PL2 poprzez
wspolnotowa sie¢ CCN/CSI, natomiast dla podmiotow dostepny jest Portal PUESC, za
posrednictwem ktorego mozliwa jest komunikacja z system. Dla podmiotéw, ktére
posiadajg wtasne systemy przewidziano réwniez mozliwosé komunikacji z
wykorzystaniem interfejsu niewizualnego. W przypadku zastosowania procedury
awaryjnej w systemie EMCS PL2 mozliwe jest korzystane z ustug komunikacyjnych
systemu BCP.

Zamawiajgcy wymaga, aby w Systemie EMCS PL2 utrzymano wszystkie funkcjonalnosci
oraz wymagania pozafunkcjonalne aktualnie istniejgce. W przypadku zmiany w tym
zakresie, Wykonawca moze wykonac zmiane w stosunku do istniejacej funkcjonalnosci,
pod warunkiem zlecenia tej zmiany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca realizujgc Ustugi w Systemie EMCS PL2:
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a. minimalizowat uzycie zasobéw sprzetowych,
b. minimalizowat ilosci Zadanych danych do uruchomienia i obstugi
funkcjonalnosci lub formularzy lub rejestréw Systemu,
c. minimalizowat czas transakcji w celu nieblokowania dostepu do zasobdw oraz
spadku wydajnosci.
7. System EMCS PL2 musi pozostaé w ramach realizacji umowy bezpieczny i zapewniac
rozliczalnos¢ operacji:
8. w zakresie komunikacji musi by¢ zapewnione szyfrowanie komunikacji pomiedzy
komponentami Systemu, a stacjg robocza Uzytkownika wewnetrznego/administratora,
a. w zakresie komunikacji ustug sieciowych (WebService) wymagane jest
zapewnienie uwierzytelniania ustug z zapewnieniem poufnosci danych
uwierzytelniajgcych. System musi mie¢ mozliwosé wtaczenia szyfrowanej
komunikacji,
b. wszystkie hasta musza by¢ przechowywane w postaci zaszyfrowanej i
chronione przed niepowotanym dostepem,
c. System ma zapewniac rozliczalno$¢ operacji poprzez rejestrowanie nazw
logowania oraz czynnosci Uzytkownikéw wewnetrznych/administratoréw
zwigzanych z modyfikacja danych oraz podczas logowania i dostepu do danych.
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2 Perspektywa logiczna

Rozdziat opisuje architekture Systemu w podziale na warstwy, komponenty, pakiety oraz
pod katem ich wzajemnych relacji i realizowanych przez nie przypadkéw uzycia.
Uszczegdbtowienie poszczegdblnych interakcji znajduje sie w kolejnych dokumentach, ktére
zostang udostepnione po zawarciu Umowy:

e Planie Integracji Systemu,
e Projekcie Realizacji Systemu.
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3 Przeglad dekompozycji

Model projektowy zdekomponowano na warstwy od najnizszej do najwyzszej, mianowicie:
warstwa danych trwatych, warstwa aplikacji, warstwa komunikacji, warstwa prezentacji.
Komponenty oprogramowania zdekomponowane wg struktury logicznej i funkcji, jakg maja
petnié. Pakiety oprogramowania zdekomponowano pod wzgledem bibliotek .NET, ktére
grupuja funkcjonalnosci. Pakiety majg odzwierciedlenie w komponentach.

3.1 Wykaz warstw

W rozdziale opisano podziat Systemu ze wzgledu na warstwy, ich przeznaczenie oraz wzajemne
powigzania.

Rysunek 1 - Warstwy systemu EMCS PL2

3.1.1 Warstwa bazy danych EMCS PL2.DB

Niniejsza warstwa reprezentuje funkcje bazy danych i przechowywania danych trwatych, ktére
nie moga by¢ utracone.

3.1.2 Warstwa aplikacji EMCS PL2.WF

Niniejsza warstwa korzysta z warstwy danych trwatych. Tutaj znajdujg sie aplikacje (programy
w jezyku .NET) realizujace funkcje biznesowe projektu, a takze ustugi integracyjne.
Komunikacja pomiedzy systemami odbywa sie z wykorzystaniem ustug WebService.
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3.1.3 Warstwa komunikacji EMCS PL2.DA

Warstwa komunikacji odpowiada za przesytanie danych miedzy warstwa prezentacji a
warstwa aplikacji. Warstwa komunikacji odbywa sie z wykorzystaniem ustug WebService.

3.1.4 Warstwa prezentacji EMCS PL2.APP, EMCS PL2.ADM, EMCS PL2.PROXY

Reprezentuje warstwe odpowiedzialng za prezentacje danych i interakcje z uzytkownikiem
systemu. Prezentacja odbywa sie w postaci interfejsu graficznego, dostepnego przez WWW, z
poziomu przegladarek internetowych.

3.2 Komponenty oprogramowania

W rozdziale opisano komponenty kluczowe z punktu widzenia logicznej architektury systemu.

3.2.1 Load Balancer

Ustuga dostepowa dla protokotu HTTP/HTTPs realizowana przez standardowy blok
architektoniczny na srodowisku w CIRF.

3.2.2 GUI
Interfejs uzytkownika w postaci aplikacji dostepnej przez WWW.

3.2.3 Ustuga WebService

Komponent realizujgcy komunikacje z Systemami Informatycznymi dziatajgcymi w ramach
sieci LAN CIRF.

3.2.4 Warstwa dostepu do bazy danych

Komponent realizujgcy warstwe dostepowg do klastra serweréw bazodanowych.

3.2.5 Bazadanych

Komponent odpowiedzialny za przechowywanie danych systemu EMCS PL2.

3.3 Komponenty ustug wewnetrznych

Rozdziat opisuje od strony logicznej komunikacje wewnetrzng modutéw EMCS PL2 oraz jego
bibliotek.

3.3.1 Pakiety (biblioteki i aplikacje)

W perspektywie logicznej pakietami sg biblioteki i aplikacje instalowane na srodowisku
wykonawczym serwerdw aplikacyjnych.

Tabela 1 - Pakiety

Nazwa pakietu Opis

Pcsi.EMCSPL2.Common.DataAccess = zawiera klasy dostepu do bazy danych (klasy DAO i
DataObiject)
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Pcsi.EMCSPL2.Common.MessagesMo
del

Pcsi.EMCSPL2.Common.MessagesSch
ema

Pcsi.EMCSPL2.Common.Logic
Pcsi.EMCSPL2.Common.PluginProces
s
Pcsi.EMCSPL2.Common.SystemyZew

netrzne

Pcsi.EMCSPL2.WebApp.Controllers

Pcsi.EMCSPL2.WebApp.Controls

Pcsi.EMCSPL2.WebApp.Pages

Pcsi.EMCSPL2.DataServices
Pcsi.EMCSPL2.DataServices

EMCSPL2.Workflow.WebService

3.3.2 Wykaz interfejsow

zawiera reprezentacje modelu typow komunikatow
XML

zawiera klasy walidacji komunikatéw XML

zawiera klasy implementujgce logike biznesowg

zawiera klasy bedgce elementem Worklow stuzgcym do
wywotywania obstugi przetworzenia komunikatéw i
timeréw

zawiera klasy reprezentujace struktury do komunikacji
wykorzystujgcych ustugi WebService

zawiera klasy ustug do komunikacji w technologii AJAX

zawiera implementacje wspdlnych komponentéw
wizualnych

zawiera implementacje stron i formularzy HTML

zawiera klasy implementacji warstwy dostepu do danych
(EMCSPL2.DA),

zawiera klasy implementacji warstwy dostepu do danych
(EMCSPL2.DA),

zawiera implementacje ustug komunikacji z systemami
zewnetrznymi (EMCSPL2.WF).

W komponencie Ustugi WebService Systemu EMCS PL2 funkcjonujg nastepujace interfejsy:

e SISCSEAP,

e BCP

e MCA

e PDR

e ZEFIR2

e AES

e AIS
3.3.2.1 SISC

Tabela 3 — Specyfikacja interfejsu SISC
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Atrybut interfejsu
Identyfikator

Opis

Referencje

Operacje

3.3.22 BCP
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Opis
SISC

Interfejs dla
komponentu
komunikacyjnego
SISC ECIP/SEAP

SiscSOAP.xml

Kopertalnput

Tabela 5 — Specyfikacja interfejsu BCP

Atrybut interfejsu
Identyfikator

Opis

Referencje

Operacje

Opis
SISCGateway

Interfejs stuzacy
do odbierania
komunikatéw z
systemu BCP

AcceptDocument

3.3.2.3 MCA OutputService

Tabela 5 — Specyfikacja interfejsu OutputService

Atrybut interfejsu
Identyfikator

Opis

Referencje

Operacje

Opis
OutputService

Interfejs stuzacy do
odbierania
komunikatow z
systemu MCA

CDCommunication.xml

ReceiveMessage

10
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3.3.2.4 PDREXT.PublicationService

Tabela 6— Specyfikacja interfejsu EXT.PublicationService

Atrybut interfejsu Opis
Identyfikator EXT.PublicationService

Opis Interfejs do przyjmowania
informacji w ramach
subskrypcji z Systemu PDR

Referencje EXT.PublicationService.wsdl
Operacje AcceptMessage
3.3.25 ZEFIR2

Tabela 7 — Specyfikacja interfejsu ZEFIR2

Atrybut interfejsu Opis

Identyfikator UslugaEmcsZefir
Opis Interfejs dla Systemu ZEFIR do
komunikacji z Systemem EMCS
PL2
Referencje
Operacje NotifyAboutPaymentResponse
3.3.2.6 AES

Tabela 8 — Specyfikacja interfejsu AES do przyjmowania komunikatéw

Atrybut interfejsu = Opis

Identyfikator ECS

Opis Interfejs dla
systemu
eksportowego

Referencje

Operacje IEEMCS

11
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3.3.2.7 AIS

Tabela 9 — Specyfikacja interfejsu AlS do wysytania komunikatow

Atrybut interfejsu Opis

Identyfikator UslugaEMCSAis

Opis Interfejs dla systemu importowego
Referencje

Operacje podajDaneDokumentuEADResponse

powiadomOWynikuWeryfikacjiResponse

3.4 Integracje Systemu EMCS PL2

System EMCS PL2 jest zintegrowany z innymi systemami zewnetrznymi z zastosowaniem
nastepujacych technologii WebServices - w zakresie wymiany komunikatéw z systemami
biznesowymi.

Ponizsza tabela przedstawia wymiane danych z perspektywy systemu inicjujgcego potaczenie

(,System zrodtowy”).
Tabela 10 — Wymiana danych pomigdzy systemami

Lp. | System zrédtowy System docelowy Sposéb Opis wymienianych danych

integracji
1.  SISC/SEAPPL EMCS PL2 webservic Obstuga ustug zwigzanych z
e/xml A . :
komunikacjg z podmiotami
gospodarczymi.
2. EMCSPL2 SISC/SEAP PL webservic Obstuga ustug zwigzanych z
e/xml A . .
komunikacjg z podmiotami
gospodarczymi.
3. EMCSPL2 PKI webservic Obstuga podpisu
e/xml . .
elektronicznego dokumentow
xml. Podpisywanie i
weryfikacja.
4. ZEFIR2 EMCS PL2 webservic Potwierdzenie optaty podatku
e/xml
akcyzowego
> | AS EMCSPL2 \gitr’sf rvic Wynik porébwnania zgtoszenh z
EMCS PL2 z AIS/IMPORT
6. |EMCSPL2 AlS \év/il:nslerv'c Wynik porobwnania zgtoszen z

EMCS PL2 z AIS/IMPORT

12
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EMCS PL2

05072

EMCSPL2

MCA

EMCSPL2

EMCSPL2

BCP

ZISAR

EMCSPL2

webservic
e/xml

webservic
e/xml

webservic
e/xml

webservic
e/xml

webservic
e/xml

webservic
e/xml

webservic
e/xml

Webservi
ce/xml

Mechaniz
my
bazodano
we

Wynik porébwnania zgtoszeh w
EMCS PL2 z AES/ECS2

Obstuga gwarancji

Zasilanie danymi stownikowymi

Komunikacja z domeng
wspolnotowg poprzez siec
CCN/CSI

Komunikacja z domeng
wspolnotowg poprzez sie¢
CCN/CSI

Obstuga ustug zwigzanych z
komunikacjg z podmiotami
gospodarczymi — kanat
zapasowy do PUESC
uruchamiany na czas
niedostepnosci PUESC.

Obstuga ustug zwigzanych z
komunikacjg z podmiotami
gospodarczymi — kanat
zapasowy do PUESC
uruchamiany na czas
niedostepnosci PUESC.

Obstuga komunikatéw z
wnioskiem o analize ryzyka.

Konfiguracja systemu EMCS
PL2 jako zrédta danych na
potrzeby procesu zasilania
hurtowni danych.

13
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Infrastruktura techniczna Systemu EMCS PL2

Infrastruktura techniczna Systemu opisana jest w Projekcie Technicznym Systemu (PTS), ktéry
zostanie udostepniony Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Niniejszy rozdziat opisuje
najistotniejsze elementy Systemu oraz parametry pracy srodowisk wymagane do utrzymania w
ramach ustugi.

4.1 Srodowisko produkcyjne (PR)

Srodowisko zbudowane z serweréw wirtualnych (sumarycznie 96 vCPU, 488GB RAM).
Klasa systemu: |

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 4

Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: bliski O

Wymagana Dostepnosc¢ srodowiska [%]: 99.4

4.2 Srodowisko testowe wewnetrzne (TI)

Srodowisko zbudowane z serweréw wirtualnych (sumarycznie 20 vCPU, 296GB RAM)
Klasa systemu: IV

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 48

Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: 24

Wymagana Dostepnosc¢ srodowiska [%]: 96

Posiada 25% wydajnosci srodowiska produkcyjnego.

4.3 Srodowisko deweloperskie (DE)

Srodowisko zbudowane z serweréw wirtualnych (sumarycznie 16 vCPU, 104GB RAM)
Klasa systemu: IV

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 48

Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: 24

Wymagana Dostepnos¢ srodowiska [%]: 96

4.4 Komponenty Komunikacyjne

W zakresie Komponentéw Komunikacyjnych wytworzony zostat standard w postaci
Specyfikacji Komponentu Komunikacyjnego okreslajgcy wymagania dotyczace tworzenia,
audytowania, osadzania formularzy i portletow na Portalu PUESC.

Specyfikacja zawiera opis sposobu rozszerzania portalu PUESC poprzez realizacje
komponentow, zwanych Komponentem Komunikacyjnym. Komponent Komunikacyjny moze
zostac zrealizowany w formie dedykowanego Portletu lub Formularza wytworzonego

we wdrozonym na platformie PUESC silniku formularzy o nazwie Orbeon Forms. W ramach
komponentu komunikacyjnego dla systemu dziedzinowego ktérym jest System EMCS PL2 na
portalu PUESC, zostato wdrozone 14 formularzy, wytworzonych w oparciu o technologie
Orbeon Forms, wymienionych w pkt 7.3.

14
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4.5 Aktualne wymagania wydajnosciowe Systemu EMCS PL2
System EMCS PL2 zostat zbudowany w oparciu o nastepujace wymagania wydajnosciowe:
- System musi by¢ dostepny dla uzytkownikéw KAS, podmiotéw gospodarczychiinnych

aplikacji krajowych przez 24h/365 dni w roku z dostepnoscia réwna 99,4% co oznacza, ze
sumaryczny czas przerw w ciggu roku nie moze przekroczy¢ 52 h.

- Awaria Systemu nie moze prowadzi¢ do utraty danych i utraty integralnosci danych.

- Awaria ktéregokolwiek z elementéw Systemu powinna miec jak najmniejszy wptyw na
funkcjonowanie innych elementéw.

- System zostat zbudowany z uwzglednieniem spetniania nastepujacych wymagan
wydajnosciowych.

1) Czas petnego zatadowania sie dowolnej strony/formatki w aplikacji klienckiej EMCS PL
2.APPiEMCS PL 2.PROXY oraz administracyjnej EMCS PL 2. ADM mnigj niz 5s.

Czas do catkowitego zatadowania sie stron/formatek wybranych przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji testow mierzony od wybrania danej operacji przez uzytkownika.

2) Czas odpowiedzi interfejsu aplikacji klienckiej EMCS PL 2.APP i EMCS PL 2.PROXY oraz
administracyjnej EMCS PL 2.ADM na zapytanie do serwera mniegj niz 5s.

Czas, w ktérym uzytkownik otrzyma od systemu odpowiedzZ potwierdzajgcg wykonanie lub
informujaca o btedzie wykonania wywotywanej operacji.

3)Czas jednokrotnej interakcji z systemem zewnetrznym bedacej konsekwencja realizacji
operacji biznesowej mniej niz 2s.

Kierunek z Systemu EMCS PL 2: Czas od zalogowania w bazie wykonania akcji uzytkownika lub
zmiany statusu operacji do momentu zalogowania w bazie wywotania ustugi systemu
zewnetrznego

Kierunek do Systemu EMCS PL 2: Czas od momentu zalogowania w bazie odbioru komunikatu
przez EMCS PL 2.WF do zalogowania w bazie zmiany statusu danego zgtoszenia lub
umozliwienia przez system wykonania akcji uzytkownikowi.

4) Liczba operacji (przetwarzanych komunikatéw i zmian statuséw) wykonanych przez modut
EMCS PL 2.WF w zadanej jednostce czasu. Co najmniej 1000/min (dotyczy wszystkich
testowych przypadkéw)

Liczba operacji (przetwarzanych komunikatow i zmian statuséw) w module EMCS PL 2.WF na
dang jednostke czasu

System EMCS PL 2 musi spetniac¢ powyzsze wymgania przy nastepujacych parametrach:

15
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- W $rodowisku winno by¢ rozpoczynane 5 operacji przemieszczaniae-AD ie-DD z
czestotliwoscig, co 1 sekunde,

4.6 Wykaz platform oprogramowania

Tabela 11 Wykaz platform oprogramowania

Platforma oprogramowania

Cecha

Services (1IS) 8.0

Nazwa
Cel

Charakterystyka

Oracle Database Cecha
Nazwa
Cel

Charakterystyka

.NET Framework Cecha
Nazwa

Cel

Charakterystyka

- Baza danych powinna odzwierciedla¢ pod wzgledem ilosci i jakosci danych aktualng baze
produkcyjng Systemu EMCS PL 2.

- Srodowisko powinno by¢ obcigzone przynajmniej 200 jednoczesnymi sesjami uzytkownikéw
w kazdej z aplikacji: EMCS PL 2.APP i EMCS PL 2.PROXY i 20 sesjami uzytkownikéw EMCS PL

Charakterystyka
Opis
Internet Information Services (11S) 8.0
Serwer Aplikacyjny
Serwer aplikacyjny Systemu EMCS PL2

Platforma jest dostarczana przez CI RF w
ramach definicji blokéw architektonicznych
typu B.AP.NET lub instalowana na blokach

OS.WIN.

Opis
Oracle Database
Serwer baz danych
Oprogramowanie serwera baz danych

Platforma jest dostarczana przez CI RF w
ramach definicji blokéw architektonicznych
typu B.DB.ORA.

Opis
.NET Framework

Platforma programistyczna oraz
uruchomieniowa.

Platforma programistyczna oraz
uruchomieniowa. Platforma jest dostarczana
przez Cl RF w ramach definicji blokéw
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Apache tomcat Cecha

Nazwa

Cel

Charakterystyka

Soapui Cecha

Nazwa

Cel

Charakterystyka

architektonicznych typu B.AP.JBONET lub
OS.WIN

Opis
Apache tomcat
Serwer Aplikacyjny

Serwer aplikacyjny wykorzystywany do
uruchomienia aplikacji symulujgcych dziatanie
innych systemdw na $rodowisku testowymi
deweloperskim

Serwer instalowany na blokach OS.WIN.
Opis
Soapui
Aplikacja

Aplikacja wykorzystywany do symuluownia
dziatania innych systemoéw na srodowisku
testowym i deweloperskim

Aplikacja instalowana na blokach OS.WIN..
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5 Awaryjnos¢ Systemu EMCS PL2

Zamawiajacy informuje, ze w okresie 0d 01.01.2023 do 31.08.2024 r. nastepujaca liczba
incydentow dotyczacych Systemu EMCS PL2 zostata zgtoszona w ramach 3 linii wsparcia do
Wykonawcy Systemu:

1) Btad Drobny - 61 zgtoszen;

2) Btad Sredni - 31 zgtoszen;

3) Btad Powazny - 12 zgtoszen.
)

N

Btad Blokujacy - 0 zgtoszen.

4) Btad Awaria - O zgtoszenia.

Suma zgtoszen 104

W ramach umowy Wykonawca systemu $wiadczyt ustugi konsultacji (orientacyjna liczba okoto
30 rocznie).

Rozktad btedéw na lat i pétrocza:

rok
2023
btad btad btad btad
potrocze| drobny sredni powazny blokujacy | awaria
1 22 30 10
2 18 2
Razem 40 30 12 82
rok
2024
btad btad btad btad
poétrocze| drobny Sredni powazny blokujacy | awaria
1 14 1
2 7
Razem 21 1 22
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6 Wolumetryka systemu

Liczba uzytkownikéw zewnetrznych - 4377

Liczba uzytkownikéw wewnetrznych - 66656

Liczba obstugiwanych komunikatéw biznesowych /Srednio na dzier/ - 25 000
Liczba obstugiwanych komunikatéw technicznych /$rednio na dzieri/ - 152 000
Liczba logujacych sie uzytkownikéw wewnetrznych /$rednio na dzieri/ - 270
Rozmiar produkcyjnej bazy EMCS PL2 to 4080 GB.
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7 Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych
(PUESC)

Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - to portal PUESC z
mechanizmami komunikacji oraz Centralne Repozytorium Komunikatéw i Dokumentéw
(CRKiD) dostarczane przez system SEAP.

Portal PUESC - to portal dostarczany przez system SEAP. Portal PUESC udostepnia
mechanizmy i tresci dla uzytkownika. Zawiera cze$¢ informacyjna, a w niej m.in. opisy e-ustug,
newsletter, aktualnosci, wyszukiwarki, pomoc, oraz czesc transakcyjng, zawierajaca
dokumenty i sprawy oraz formularze e-ustug.

Na portalu PUESC w jego strefie wewnetrznej znajduja sie mechanizmy dla redaktoréw tresci
oparte o Liferay Portal oraz dla administratoréw i administratoréw systeméw dziedzinowych
stuzace do konfiguracji systemu SEAP.

System SEAP - to system dostarczajgcy m.in. portal PUESC, ktéry jest Zrodtem tresci z
mechanizmami publikacji przez redaktoréw oraz jednym z kanatéw komunikacyjnych dla
przesytania komunikatéw pomiedzy Uzytkownikami zewnetrznymi a systemami
dziedzinowymi SISC. Pozostate kanaty komunikacyjne to webservice i email.

Innymi komponentami Systemu SEAP sg m.in.: ustugi wewnetrzne i zewnetrzne przetwarzania
komunikatow, silnik BPM przetwarzania proceséw, kolejki komunikatéw, silnik formularzy
Orbeon Forms oraz repozytorium CRKiD.

7.1 Ogolne zasady dziatania PUESC

Systemy dziedzinowe do komunikacji z Uzytkownikami zewnetrznymi wykorzystujg PUESC i
kanaty komunikacyjne dostarczane przez te platforme.

Uzytkownik zewnetrzny moze wysyta¢ dokumenty XML do systeméw dziedzinowych:

e naportalu PUESC korzystajac z formularzy Orbeon Forms (np. System SZPROT,
ZEFIR2,EMCS PL2),

e naportalu PUESC korzystajac z portletéw (np. system SingleWindow, TaxFree, SENT),

e na portalu PUESC poprzez upload komunikatu,

e korzystajac ze swojego komputera i specjalnego oprogramowania, ktére wykorzystuje
komunikacje z PUESC za pomocg ustug sieciowych (np. system AIS, AES, NCTS, EMCS
PL2),

e korzystajac ze swojego komputera i e-maila.

Systemy dziedzinowe do komunikacji z Uzytkownikiem zewnetrznym na portalu PUESC
wykorzystujg Komponenty Komunikacyjne - albo osadzaja je na portalu zewnetrznym w
formie portletéw, albo wykorzystujg do tego celu formularze przygotowane i uruchamiane w
narzedziu Orbeon Forms. Silnik formularzy Orbeon Forms (Form Builder, Form Runner)
stanowi integralng czesé srodowiska portalu PUESC, natomiast same formularze sg
przygotowywane przez systemy dziedzinowe.

W celu umozliwienia Uzytkownikom zewnetrznym wystania dokumentéw XML do systeméw
dziedzinowych, administrator systemu dziedzinowego musi odpowiednio skonfigurowac
zachowanie systemu w zakresie przeptywu tego komunikatu na portalu:

20



Centrum
Informatyki
Resortu
Finansow

e dodad schemat XSD komunikatu XML, ktéry to komunikat moze by¢ generowany z
formularza,
e skonfigurowac proces BPMN obstugi komunikatu XML, w tym m.in. w zakresie:
o weryfikacji zgodnosci komunikatu ze schematem,
o weryfikacji uprawnien Uzytkownika do wysytania komunikatu,
o weryfikacji podpisu elektronicznego w komunikacie,
o konfiguracji zapisu komunikatu do repozytorium CRKiD,
e doda¢d transformaty wizualizacji komunikatu XML.

Dokumenty wystane do systemu dziedzinowego przez Uzytkownika zewnetrznego mogg by¢
zapisywane w repozytorium CRKiD. Uzytkownik zewnetrzny na portalu zewnetrznym ma
podglad na swoje dokumenty w CRKIiD.

Zeby system dziedzinowy mégt przekazac zwrotnie Uzytkownikowi zewnetrznemu
dokument/komunikat, administrator systemu dziedzinowego musi na portalu wykona¢
podobne czynnosci konfiguracyjne, jak dla komunikatéw wptywajacych:

e dodad scheme dokumentu/komunikatu XML,

e skonfigurowac proces BPMN obstugi komunikatu XML, w tym m.in. w zakresie zapisu
komunikatu do repozytorium CRKiD,

e dodac transformaty wizualizacji komunikatu XML.

7.2 Wryciag z dokumentu ,SEAP PLUS Specyfikacja Komponentu
Komunikacyjnego Wersja: <4.43>"

7.2.1 Formularz

7.2.1.1 Architektura

Komponenty Komunikacyjne realizowane jako Formularz bedg instalowane na wspdlnej
platformie Orbeon Forms dostepnej w ramach systemu SEAP PLUS. Ponizszy diagram
przedstawia architekture tego rozwigzania.
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CIrRF

Rysunek 3 - Komponent Komunikacyjny Formularz - Architektura.

cmp Komponent Komunikacyjny Formularz - Diagram Komponentow /
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Ustugi Wewngtrzne

| HTTPREST,
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S.

«Tomcat»
Portal Gtéwny

JDBC

«PostgresQLy Sj

Zapis formularzy e

roboczych, generowanie
dokumentw roboczych.

Powyzszy diagram nie uwzglednia catego otoczenia systemu SEAP PLUS, a jedynie systemy i
interfejsy wazne z punktu widzenia integracji poprzez Formularz. Powyzsza architektura ma
zastosowanie zaréwno dla Portalu Wewnetrznego, jak i Zewnetrznego.

Na diagramie mozemy wyrdéznic nastepujace elementy logiczne:

o Reverse Proxy - bramka wejsciowa, przez ktéra przechodzi caty ruch http dziatajaca
jako klasyczne Reverse proxy. Jej podstawowym zadaniem jest routing zadan HTTP
kierowanych do kontekstu przewidzianego dla Orbeon na odpowiednie serwery.

o Portal Gtéwny - serwery Liferay udostepniajgce bazowg funkcjonalnos¢ portalu

PUESC.

¢ Orbeon Forms - narzedzie do tworzenia i uruchamiania formularzy opartych o standard

XForms dostepne w ramach platformy SEAP PLUS.

o Ustugi Wewnetrzne - dedykowana grupa serweréw udostepniajgca wewnetrzne
ustugi w ramach SEAP PLUS.

o Portal DB - wewnetrzna baza serweréw Liferay.

e SEAP DB - baza danych systemu SEAP PLUS, w ramach ktérej sktadowane sg miedzy

innymi formularze i dokumenty robocze.

e PDRPL/UE - System Danych Referencyjnych SISC.
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o System Dziedzinowy - system macierzysty, z ktérym komunikuje sie dany Formularz

np. EMCS PL2.

7.2.2 Portlet

Podstawowym zatozeniem projektowym jest mozliwos¢ realizacji Komponentéw

Komunikacyjnych zrealizowanych w technologii portletowej. Komponenty tego typu powinny

by¢ zgodne ze specyfikacjg portletéw Portlet 3.0 - JSR 362.

Celem spetnienia wymagan biznesowych oraz integralnosci wizualnej portalu PUESC obok
standardu JSR 362 Komponent Komunikacyjny, beda obowigzywac dodatkowe zasady

realizacji oméwione w kolejnych rozdziatach.

7.2.2.1 Architektura

Komponent Komunikacyjny implementowany zgodnie ze specyfikacjg portletéw zostat

zaprojektowany w architekturze rozproszonej pozwalajacej na fizyczne odseparowanie go od
systemu SEAP PLUS, co zostato zaprezentowane na ponizszym diagramie.

Rysunek 4 - Komponent Komunikacyjny Portlet - Architektura.
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Powyzszy diagram nie uwzglednia catego otoczenia systemu SEAP PLUS, a jedynie systemy i

interfejsy wazne z punktu widzenia integracji poprzez Komponent Komunikacyjny. Powyzsza

architektura ma zastosowanie zaréwno dla Portalu Wewnetrznego, jak i Zewnetrznego.

Na diagramie mozemy wyrdznic nastepujace elementy logiczne:
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Proxy - bramka wejsciowa sterujgca ruchem po protokole HTTP. Jej podstawowym
zadaniem jest routing zgdan HTTP kierowanych do Komponentu Komunikacyjnego na
serwery, gdzie dany komponent jest uruchomiony.

Portal Gtéwny - serwery Liferay udostepniajgce bazowa funkcjonalnos$¢ portalu PUESC.

Portal Zdalny - serwery Liferay bedace $rodowiskiem uruchomieniowym dla
Komponentéw Komunikacyjnych.

Portal DB - wewnetrzna baza serwerdow Liferay wspdlna dla wszystkich serweréw
Portal Gtéwny oraz Portal Zdalny.

SEAP DB - baza danych systemu SEAP PLUS, w ramach ktérej sktadowane sg miedzy
innymi formularze i dokumenty robocze.

CRKIiD - repozytorium komunikatéw i ich metadanych.
PDR PL/UE - System Danych Referencyjnych SISC.
PKI - System swiadczacy ustugi PKI na potrzeby SISC.

System Dziedzinowy - system macierzysty np. EMCS PL2, z ktérym komunikuje sie dany
Komponent Komunikacyjny.

7.3 Komponent komunikacyjny dla Systemu EMCS PL2

W ramach komponentu komunikacyjnego dla systemu dziedzinowego ktérym jest System
EMCS PL2 na portalu PUESC zostato wytworzone 36 formularzy w oparciu o technologie
Orbeon Forms, ktére umozliwiajgc podmiotom zewnetrznym obstuge przemieszczen EAD
ESAD oraz EDD. Ponizej lista formularzy umieszczonych na PUESC:

DD705 - Pros$ba o stowniki e-DD -[EMCSPL2]

Formularz prosby o wartosci stownikéw w celu aktualizacji danymi referencyjnymi
wewnetrznej aplikacji podmiotéw (e-DD)

DD810 - Anulowanie e-DD [EMCSPL2]

Formularz anulowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)

DD812 - Zmiana $rodka transportu e-DD -[EMCSPL2]

Formularz zmiany $rodka transportu w elektronicznym dokumencie dostawy (e-DD)
DD813 - Zmiana miejsca przeznaczenia e-DD -[EMCSPL2]

Formularz zmiany miejsca przeznaczenia w elektronicznym dokumencie dostawy (e-
DD)

DD813B - Zmiana miejsca przeznaczenia e-DD [EMCSPL2]

Formularz zmiany miejsca przeznaczenia w elektronicznym dokumencie dostawy (e-
DD) - Paliwo lotnicze/LPG

DD815 - Projekt e-DD [EMCSPL2]

Formularz projektu elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)

DD815B - Projekt e-DD - PLot/LPG - [EMCSPL2]

Formularz projektu elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) - paliwo lotnicze/LPG
DD815C - Projekt e-DD - wegiel- [EMCSPL2]

Formularz projektu elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) - wegiel

DD817 - Powiadomienie o przybyciu wyrobéw e-DD [EMCSPL2]
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Formularz powiadomienia o przybyciu wyrobéw dla elektronicznego dokumentu
dostawy (e-DD)

DD818 - Raport odbioru/eksportu e-DD [EMCSPL2]

Formularz raportu odbioru/eksportu dla elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)
DD818B - Raport odbioru/eksportu e-DD (paliwo lotnicze / LPG) [EMCS PL2]
Formularz raportu odbioru/eksportu dla elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)
IE810 - Anulowanie e-AD [EMCSPL2]

Formularz anulowania elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

IE813 - Zmiana miejsca przeznaczenia e-AD [EMCSPL2]

Formularz zmiany miejsca przeznaczenia w elektronicznym dokumencie
administracyjnym (e-AD)

IE813 - Zmiana miejsca przeznaczenia e-SAD [EMCSPL2]

Formularz zmiany miejsca przeznaczenia w elektronicznym dokumencie
administracyjnym (e-SAD)

IE819 - Ostrzezenie lub odrzucenie przemieszczenia e-AD -[EMCSPL2]

Formularz ostrzezenia lub odrzucenia przemieszczenia dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

IE819 - Ostrzezenie lub odrzucenie przemieszczenia e-SAD [EMCSPL2]

Formularz ostrzezenia lub odrzucenia przemieszczenia dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-SAD)

IE837 -Wyjasnienia dotyczace zwtoki w dostawie e-AD -[EMCSPL2]

Formularz wyjasnien dotyczacych zwtoki w dostawie dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

IE837 - Wyjasnienia dotyczace zwtoki w dostawie e-SAD -[EMCSPL2]

Formularz wyjasnien dotyczacych zwtoki w dostawie dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-SAD)

IE871 - Wyjasnienie przyczyny niedoboréw lub nadwyzek e-AD -[EMCSPL2]
Formularz wyjasnien przyczyn niedoboréw lub nadwyzek dla elektronicznego
dokumentu administracyjnego (e-AD)

IE871 - Wyjasnienie przyczyny niedoboréow lub nadwyzek e-SAD -[EMCSPL2]
Formularz wyjasnien przyczyn niedoboréw lub nadwyzek dla elektronicznego
dokumentu administracyjnego (e-SAD)

PL705 - Prosba o stowniki e-AD -[EMCSPL2]

Formularz prosby o wartosci stownikow w celu aktualizacji danymi referencyjnymi
wewnetrznej aplikacji podmiotéw (e-AD)

PL705 - Prosba o stowniki e-SAD -[EMCSPL2]

Formularz prosby o wartosci stownikéw w celu aktualizacji danymi referencyjnymi
wewnetrznej aplikacji podmiotéw (e-SAD)

PL809 - Anulowanie powiadomienia o wysytce e-AD [EMCSPL2]

Formularz anulowania powiadomienia o wysytce dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

PL809 - Anulowanie powiadomienia o wysytce e-SAD [EMCSPL2]

Formularz anulowania powiadomienia o wysytce dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-SAD)

PL812 - Powiadomienie o przetadunku e-AD -[EMCSPL2]
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Formularz powiadomienia o przetadunku wyrobdéw dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

e PL814 - Powiadomienie o wysytce e-AD [EMCSPL2]
Formularz powiadomienia o wysytce wyrobéw dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

e PL815 - Projekt Elektornicznego Dokumentu Administracyjnego (e-AD) [EMCSPL2]
Formularz projektu elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD)

e PL815 - Projekt Elektornicznego Dokumentu Administracyjnego (e-SAD) [EMCSPL2]
Formularz projektu elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-SAD)

e PL816 - Informacje do zabezpieczenia na transport (e-SAD) [EMCSPL2]
Formularz projektu elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-SAD)

e PL817 - Powiadomienie o przybyciu wyrobéw e-AD -[EMCSPL2]
Formularz powiadomienie o przybyciu wyrobéw dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD)

e PL817 - Powiadomienie o przybyciu wyrobéw e-SAD -[EMCSPL2]
Formularz powiadomienie o przybyciu wyrobéw dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-SAD)

e PL818- Raport odbiorue-AD [EMCSPL2]
Formularz raportu odbioru z gwarancjg na magazynowanie dla elektronicznego
dokumentu administracyjnego (e-AD)

e PL818- Raport odbiorue-SAD [EMCSPL2]
Formularz raportu odbioru z gwarancjg na magazynowanie dla elektronicznego
dokumentu administracyjnego (e-SAD)

e PL825 - Projekt podziatu przemieszczenia e-AD [EMCSPL2]
Formularz projektu podziatu przemieszczenia dla elektronicznego dokumentu
administracyjnego (e-AD).



